KhEGLENEDNT

der; "tokals der rreundgcheft" der woziolisticchen ldinder im

Automobil-Ring-lkennen
fir 1988 - 1990

tulgenommen wurden die Veriinderungen, die
aul’ der Reratung der Anto- und hoborrad-

gpori-Orgunicat Losen 1986 in Lublin (Vitp?)
wigenonmen wuvden



Technisches Reglement
des I'okals " Frieden und Ffreundschaft "
fir Gruppe E - Fohrzeuge der [formel " WOSTOK ©

2.2.

3-2-

i

3.4.

gilt ab 1.2.1986. Es :mird darin alle bisher vorgenommenen

( bestdtigten ) Veridnderungen enthalten.

..., das entsprechend der nationalen Dokumentation oder auf
Lizenz in den lLéndern, die das Protokol fiir den " Pokal des
Friedens und der Freundaschaft " unterzeichnet haben, herge-
stellt werden.

.o« ( in der Rennsituation )

Bei Veranderunpen des Aufbaua ...

... Die Abmessungen milesen folgenden Werten entapreshen:

- llohe
Kein Teil des Aufbaus sarf eine Hohe von 800 mm iibersteigen,
gemessen vom niedrigsten Punkt des vollgefederten Teils des
Fahrzeugs. Fahrzeuge, die diesen Bedingungen nicht entsprechen,
werden zum Start nicht zugelassen.

~ Breite
Die maximale Breite des Aufbaus hinter den Vorder- und Hinter-
rdadern darf 1350 mm nicht Uberschreiten. Dieses Ma8 gilt auch I
die Breite des Aufbaus vor den Vorderriidern unter der Bedingung
daB kein Teil in diesem Bereich die Breite von 1100 mm HNXEXX

EXEXEX und die llohe der Reifen der Vorderrdder Ubersteigt
( siehe MaBzeichnung ).

- Lange
Kein kiement des Autbaus darf mehy als 1100 mn iiber die Vorder-

achse bzw. mehr als 800 mnm {iber die Hinterachse ninausragen.

... nicht breiter seinn als 1000 mm
























